Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



PHILIPS 

GEBRUIKSAANWIJZI NG 



UNIVERSELE MEETBRUG 
“PHILOSCOOP II” 

GM 41441/01 

66 401 33.1-27 1/560 





Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



INHOUD 

Biz. 

I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 

Inleiding 3 

Elektrische gegevens 4 

Weerstanden 4 

Capaciteiten 4 

Controle van isolatieweerstanden 4 

Verlieshoek 4 

Procentenschaal 4 

Nauwkeurigheid 4 

Voeding 6 

Buizen 6 

Brugspanning 6 

II. GEBRUIKSAANWIJZING 6 

Tnstallatic 6 

Instellen voor de plaatselijke netspanning 6 

Aansluiting 6 

Bedicning 7 

Tnschakelen 7 

Voeding van de brugschakeling 7 

Controle 7 

Gevoeligheidsrcgeling 7 

Meten van weerstanden 8 

Meten van capaciteiten 9 

Meten in de “open-brug”-stand 10 

Meten in de „%” -stand 11 

Meten van de verlieshoek (tg 8) 11 

Controle van isolatieweerstanden 12 

Formeren en meten van eleklrolytische condensatoren .... 12 

Meten van het geleidingsvermogen van vloeistofifen 12 

III. LUST VAN WEERSTANDEN EN CONDENSATOREN. . 14 

Gelieve bij correspondentie over dit apparaat steeds het typenummer en het serienummer 

te vermetden; dcze staan op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat. 



2 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



L ALGEMEEN GEDEELTE 



INLEIDING 

De PHILIPS Meetbrug GM 4144/01 is geschikt voor het meten of verge- 
lijken van weerstanden van 1 ohm tot 10 megohm en capaciteiten 
van 10 pF tot 100 [xF. Met iiiachtneming van de nulcapaciteit zijn capa- 
citeiten tot minimaal 1 pF te meten. Verder kan het apparaat worden 
gebruikt voor het vergelijken van zclfinductics, het bepalen van geleid- 
baarheden van vloeistoffeii, het bepalen van de verlieshoek (tg S), b.v. 

van elektrolytische condensatoren en het controleren van isolatieweer- 
standen, b.v. van papiercondensatoren. 

De meetbrug berust op het principe van de brug van Wheatstone. De 
brugschakeling wordt gevoed met een wisselspanning, afkomstig van de 
voedingstransformator of van een uitwendige spanningsbron en bevat 
ingebouwde standaardweerstanden en -capaciteiten. In de zgn. „open- 
brug”-stand kan men uitwendig vergelijkingsstandaarden aanbrengen 
(weerstanden, capaciteiten en zelfinducties). Ook bevat het apparaat een 
stand waarbij de afwijking van de uitwendige vergelijkingsstandaard in 
procenten kan worden afgelezen. De aficzing van het brugevenwicht 
geschiedt met behulp van een elektronenstraalindicator met twee gevoelig- 
heden. 



C R 

BUf Bu2 Buj 



I j <^1-^, 
j -HI— 
9 I ° — ii — " 

I o 0—^1 — - — J 




*2S0V 



+250 Z 



— ojir-^p 






rWVmj 











'3V'^ 



i A A A 

BUg Bu^ BUg Bug 



A 



99176 



Fig, 1. Vereenvoudigd principeschema 
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ELEKTRISCHE GEGEVENS 

Wanneer de eigenschappen zijn nitgedrukt in getalwaarden met opgave van toleranties, 
dan worden deze door ons gegarandeerd. Getalwaarden zonder tolerantie dienen slechts 
ter orientatie en geven de eigenschappen aan van een gemiddeld apparaat. 



Weerstanden 

Het totale meetgebicd van 0,5 ohm* tot 10 megohm is onderverdeeld in 
zes gebieden. Hogerc waarden kunnen worden gemeten met behulp van 
extern aan te sluiten weerstanden. Een instelbare fazecorrectie is aanwezig 
voor het gebied van 0,1 megohm tot 10 megohm. 

Capaciteiten 

Het totale meetgebied van 1 pF tot 100 (JtF is onderverdeeld in zes 
gebieden. In het gebied van 1 tot 100 [lF kan men ook de capaciteit 
van elektrolytische condensatoren meten. Hogere waarden kunnen worden 
gemeten met behulp van extern aan te sluiten condensatoren. Voor het 
formeren van elektrolytische condensatoren zijn gelijkspanningen van 
10, 25, 50, 100 en 250 V beschikbaar. 

Cuntrole van isolatieweerstanden 

Voor het controleren van isolaticweerstanden (b.v. van papierconden- 
satoren) zijn aparte bus sen aangebracht. Een lekweerstand van 200 
megohm is nog aantoonbaar. 

Verlieshoek 

Van condensatoren van 1 tot 100 [xF kunnen verlieshoeken van tg S 
0,01 tot tg S — 0,6 worden aangetoond. 

Procentenschaal 

De procentenschaal loopt van — 20% tot +25%. 

Nauwkeurigheid 

Schaal 1 (OJ-1)'^ 

In het midden van de schaal is de absolute meetfout (met inbegrip van 
de afleesfout) ^ 1,5%, oplopend tot ^3% aan de einden van de schaal. 

*) Het schaalgedeelte 0,05-0,1 dient slechts ter orientatie. 
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Bij gebruik van deze schaal voor capacitcilsmetingen van 10 tot 100 pF 
is de font in het midden ^ 2,5%, oplopend tot ^5% aan de einden 
van dc schaal. 



Schaal U (OJ-W) 

Met de bereikschakelaar Ski in de stand ,, 10®” is dc absolute meetfout in 
het nxidden van de schaal ^ 2,5%, oplopend tot ^ 6 % aan de einden van 
de schaal. 

Met Ski in de „ open- brug” -stand is de absolute meetfout in het midden 
van de schaal ^ 1,5%, oplopend tot ^5% aan de einden van dc schaal. 

Procentertschaal 

In het midden van de schaal is de absolute meetfout ^ 0,3%, oplopend 
tot ^ 0,6% aan de einden van de schaal. Onder de ,, absolute meetfout” 
van het apparaat is hier te verstaan: de meetfout in procenten van de 
gemeten impedantie. 

De onbekende impedantie (Rx) wordt bepaald door deze te vergelijken 
met een uitwendige standaard-impedantie (Rs). 



Voorbeeld: 




a. Voor het midden van de scliaal: 

Stel aanwijzing is 0% (tol. 3 %q). 

De absolute fout is dus 

3 

_ X 400 O - 1,2 D. 

1000 

De waarde van dc weerstand Rx ligt dus 
tussen 401,2 en 398,8 O. 

b. Voor het einde van dc schaal: 

Stel aanwijzing is —19,5% (tol 6 %q). 

100 - 19,5 

R,, = ^ X 400 D = 322 LI 

100 



met een fout van ^ 6 %q. 

Dc waarde van de weerstand Rx ligt dus tussen 320 en 324 ii. 



Con trole stand: Afwijking < 1 %. 

Onder uiterst vochtige omstandigheden (b.v. in de tropen) zal voor de 
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hogere impedanties de nauwkeurigheid niet altijd voldoen aan bovenge- 
noemde waarden. Tot impedanties van 10 megohm blijft de meetbrug 
in ieder geval bruikbaar. 



Voeding 

Met behulp van cen draaibare spanningskiezer kan het apparaat worden 
ingesteld voor de netspanningen 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V. Dc 
netfrequentie mag 40-100 Hz bedragen. 

Netspanningsvariaties tot 10% hebben geen invlocd op de nauwkeurig- 
heid van de meting. 

Het uit het net opgenomen vermogen bedraagt 20 W. 

De voedingstransformator is voorzien 
van een temperatuurveiligheid (code- 
no. 974/T 125). 

Buizen 

1 versterkbuis EF 40, 

1 elektronenstraal indicator EM 34, 

1 gcHjkrichtbuis EZ 40. 



EZ4Q EF40 




99175 



Brugspanning : 2,7 V met een inwendige 
weerstand van 5 12 (Buj-Bus). 



Fig. 3. Plaats van de buizen 



II. GEBRUIKSAANWIJZING 

INSTALLA I IE 

Instellen voor de plaatselijke netspanning 

Het apparaat kan voor de plaatselijke netspanning worden ingesteld met 
behulp van de spanningskiezer, die bereikbaar is na verwijdering van 
het afdekplaatje op de achterwand (schakelaar uittrekken, draaien tot 
de juiste spanning bovenaan staat en weer indrukken). 

Aansluiting 

De aardklem aan de linkerzijde van het apparaat moet goed worden ge- 
aard alvorens het apparaat met het net wordt verbonden. 

Bij de opstelling van de meetbrug lette men erop, dat zich geen elektrische 
of magnetische wisselvelden in de nabijheid van de middelste bns (Bu2) 
bevinden, daar dit een verkeerde aanwijzing of een onscherp minimum 
tengevolge zou kunnen hebben bij het meten van hoge impedanties. 
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Om storingen via het netsnoer te vermijden, is dit afgeschermd, terwijl 
de afscherming met de aardklem is verbonden. 

BEDIENING 

De benaming van de knoppen en aansluitbussen is aangegeven in fig. 6. 
Inschakelen 

Inschakelen geschiedt door het netsnoer met hct net tc verbinden. 

Het apparaat is voor het gebruik gcrccd zodra de buizen hun bedrijfs- 
temperatuur hebben bereikt. 

Voeding van de brugschakeling 

Doorde schakelaar Sk 2 in de onderste stand („INT.**) te plaatsen, wordt 
de voeding van dc brugschakeling uit het apparaat zelf verkregen. Tndien 
men (b.v. bij geleidbaarheidsmetingen) gebruik wil maken van een uit- 
wendige voedingsspanning (wisselspanning) kan men deze toevoeren 
aan de bussen, gemerkt „EXT. ^ op de rechterzijkant van het apparaat. 
Sk 2 moet dan in de stand ,,EXT.” worden geplaatst. De externe brug- 
spanning mag max. 3 V bedragen. 

De uitwendige Spann ingsbr on moet van aarde gelsoleerd zijn. Zie verder 
bij ,,Meten van het geleidingsvermogen van vloeistoffen” (biz. 12). 

Controle 

Met Ski in de stand ,,CAL.” kan men controleren of de aanwijzing van 
de indicator juist is. Met de knop Ri stelt men in op minimumuitslag 
(maximale schaduw) van de elektronenstraalindicator. De wijzer moet 
dan op het midden van de schaalverdeling staan (punt ,,1” op schaal II). 
Alleen dan blijven de meetfouten binnen de opgegeven tolerant ies. 

Gevoelighcidsrcgcling 

De gevoeligheid van de instelling kan men regelen met behulp van 
Rg, links op het apparaat. In sommige gevallen verdient het aanbeveling 
deze knop niet geheel rechtsom (maximale gevoeligheid) te draaien. In 
dat geval kan het nl. voorkomen, dat bij het meten van capaciteiten of 
zelfinducties met een vcrlicswccrstand geen minimum wordt gevonden. 
Bij verminderde gevoeligheid vindt men dan wel een minimum. 
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wanneer men dij net meten van onoeKenae grootneaen geen minimum 
vcrkrijgt, mod men dc gcvodighcid zovcr vcrminderen tot men duidelijk 
waarnecml of dc uilslag van dc indicator afneemt bij naar rechts of naar 
links draaien van Ri. In het eerstc geval moet men omschakelen op een 
hoger meetgebied en in het tweede geval op een lager meetgebied. 
Hierbij kan men gebruik maken van het ongevoeligc dcci van dc indicator, 
lerwijl voor het bepalen van het juiste minimum het gevoelige deel moet 
worden gebruikt. 

Meten van weerstanden 

1. De te meten weerstand wordt aangesloten tussen Bu 2 en Bus, op de 
tekstplaat aangegevenmet de schakelaar Skg wordt in de onderste 
stand („R’0 geplaatst. 

2 . Het meetgebied wordt met behulp van Ski zodanig gekozen, dat de 





Stand van 




Schaalaflezing 


Meetgebied 


schakelaar 


op schaal 


vermenigvul- 


1 


Ski 




digcn met 


1 - 10 ohm 


1 

10 


1 


10 ohm 


10 - 100 ohm 


102 


I 


10“ ohm 


100 - 1000 ohm 1 


103 


1 


103 ohm 


1000 - 10 000 ohm 


10« 


1 


10^ ohm 


10 000 -100 000 ohm 


10® 


1 


10® ohm 


0,1- 10 megohm 


10« 

i 


II 


1 megohm 



vermoedelijke waarde van de weerstand in dat meetgebied ligt. 

3. De uitslag van de elektronenstraalindicator wordt op minimum 
ingesteld met behulp van Ri. De gevoeligheid kan worden geregeld 
met R 3 . Zo nodig kan op een ander meetgebied worden omgeschakeld 
met Ski. 

Wanneer in het meetgebied 0,1-10 megohm (Ski stand ,,10^”) gccn 
duidelijk minimum wordt verkregen, kan men fazecorrectie toepassen 
met behulp van R 2 C 1 (gemerkt „tg S”). Men regelt hiermede de parallel- 
capaciteit (Ci in fig. 5) van de standaardweerstand . 
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4, De waarde van de weerstand wordt nu gevonden door het getal dat 
aangegeven staat bij de stand van Ski, te vermenigvuldigen met de 
aflezing op de daarbij behorende schaal, zoals in de label op biz. 8 is 
aangegeven. 

Voor hci meten van weerstanden met een grotere waarde dan 10 MQ, 

kan men de „open-brug”-stand gebruiken, zoals verderop wordt be- 

schreven. 

Meten van capaciteiten 

1. De te meten condensator wordt aangesloten tussen Bui en Bus ,op 
de tekstplaat aangegeven met ,,C”, en de schakelaar Skg wordt in de 
bovenste stand („C”) geplaatst. 

2. Hct meetgebied wordt met behulp van Ski zodanig gekozen, dat de 
vermoedelijke waarde van de capaciteit in dat meetgebied ligt. 

3. De uitslag van de elektronenstraalindicator wordt op minimum ingc- 
steld met behulp van Ri. Dc gevoeligheid kan worden geregeld met 
Rs. Zo nodig kan op een andcr meetgebied worden omgeschakeld 
met behulp van Ski. 

4. De waarde van de capaciteit wordt nu gevonden door het getal dat 
aangegeven staat bij de stand van Ski, te vermenigvuldigen met 10 
en met de aflezing op de daarbij behorende schaal, zoals in onder- 
staande tabel is aangegeven. 



Meetgebied 


Stand van 
schakelaar 


Aflezen 
op schaal 


Schaalaflezing 

vermenigvul- 




Ski 




digen met 


1 - 100 pF* 


j 1 

10 


1 


10^ pF 


100 - 1000 pF* 


10» 


1 


10* pF 


1000 -10 000 pF* 


10* 


I 


10* pF 


0,01- 0,1 gF 


10^ 


I 


0,1 uF 


0,1 - 1 tip 


10* 


1 


] uF 


1 - 100 gF 


10* 


TI 


10 [i.F 



*) De nulcapaciLeil wordt meegemeten! 



De gevonden waarde moet worden vermiiiderd met de waarde van 
de nulcapaciteit, die 10 lot 15 pF kan bedragen. Men kan de nul- 
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capaciteit bepalen door de stand af te lezen waarbij de indicator 
miniiTLumuitslag heeft in het meetgebicd 1-100 pF. Hierbij mag niets 
op Bui, Bu 2 of Bug zijn aangesloten. 

Voorbeeld; 

Gemeten iiulcapaciteit 11,0 pF; 

gemeten capaciteit (nulcapaciteit vermeerderd met de waarde van 
de te meten capaciteit) 17,8 pF; 

de waarde van de capaciteit is dan 17,8 pF — 11,0 pF = 6,8 pF. 
Voor hel mctcn van capaciteiten met een grotere waarde dan 100 p,F 
kan men de „open-brug”-stand gebruiken, zoals hieronder wordt be- 
schreven. 



Meten in de „open-brug”-stand 

Door de schakelaar Ski in de „open-brug’"-stand, gemerkt te 

plaatsen kunnen weerstanden, capaciteiten en zclfinductics worden 
gemeten met behulp van een uitwendig aangebrachte standaard. De on- 
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Fig. 4 
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bckendc weerstand (Rx) of capaciteit (Cx) wordt in de „open-brug”~stand 
op normale wijze aangesloten. Zelfinducties worden aangesloten zoals 
weerstanden. De standaarden (R„ , C^en L«) worden op de andere bussen 
aangesloten (zie fig. 4a, b en c). 

Met behulp van Ri wordt de indicator op minimuinuitslag ingesteld, 
terwijl tevens de gevoeligheid wordt bijgeregeld met behulp van Rg. 
Indien bij het vergelijken van zelfinducties een onduidelijk minimum 
wordt verkregen, kan dit worden veroorzaakt doordat de weerstanden 
van de beide zelfinducties niet de juiste verhouding hebben. Het is daarom 
wenselijk om met behulp van een variabele weerstand in serie met de 
standaardzelfinductic het minimum te corrigeren. 

In de „open-brug”-stand vindt men steeds de waarde van de onbekende, 
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door de'waarde van de standaard te vermenigvuldigen met de aflezing 
op schaal IL Men kan op deze wijzc ook de waarde van de verliesweer- 
stand bepalen. De/e schaal heeft een verdeling van 0,1 tot 10, zodat 
men hiermede weerslanden, capacitcitcn en zelfinducties kan meten met 
een waarde van 0,1 tot 10 maal de gebruikte standaard. 

Bij het gebruik van de „open-brug”-stand moet rekening worden gehou- 
den met de nulcapaciteit van de brug. Deze bedraagt 10-15 pF cn kan de 
metingen met hoge impedanties beinvloeden. 

Bij vergelijkingsmctingen met zeer lage impedanties moet met de serie- 
weerstand rekening worden gehouden. 

Meten in de „%”-stand 

De schakelaar Ski wordt hierbij in de stand ,, %” geplaatst. De schakeling 
en de meting geschieden verder op gelijke wijze als bij de „open-brug”- 
stand, behalve de aflezing, die thans op de binnenste schaal plaatsvindt. 
Hierop kan men nu de procentuele afwijking (van —20 tot +25%) 
afiezen van een weerstand, een capaciteit of een zelfinductie ten opzichte 
van de uitwendig aangebrachte standaard. 

Ook hier kan het bij het meten van zelfinducties nodig zijn ter verkrijging 
van een duidelijk minimum eventuele fazeverschillen te compenseren 
met behulp van een variabele weerstand in serie met de te meten zelfinduc- 
tie of met de standaardzelfinductie. 

Wanneer in de stand „ %” de brugtakken open zijn, behoeft de wijzer 
nict op „0” te staan bij een minimum van de indicator. 

Meten van de verlieshoek (tg 

Bij het meten van condcnsatoren in het gebied van 1-100 [jlF (Ski in 
de stand ,,10®”) kan men de kwaliteit controleren met behulp van 
R 2 C 1 , op de tekstplaat gemerkt „tg 8”. Hiermede regelt men de serie- 
weerstand (R 2 in fig. 5) van de ingebouwde standaardcondensator. 
Eerst wordt op normale wijze een minimum ingest eld met behulp van 
Ri cn daarna wordt dit bijgeregeld met behulp van R 2 C 1 . Eventiieel 
worden beide handelingen herhaald. Is het uiterste minimum bereikt 
bij maximale gevoeligheid, dan geeft de stand van R 2 C 1 de waarde 
aan van tg S van de gemeten condensator. De waarde van de capaciteit 
wordt normaal op schaal II afgelezen. 
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Voor liet bepalen van tg S in andere meetgebieden moet men de ,,open- 
brug”“Stand gebruiken. 

Controle van isolatieweerstanden 

Deze kan als volgt worden uitgevoerd : 

1. Ski wordt in de stand j,CAL.” geplaatst. 

2. R3 wordt geheel rechtsom gedraaid, zodat maxi male gevoeligheid 
wordt verkregen. 

3. De uitslag van de indicator wordt met Ri zodanig ingcstcld, dat 
de gevoelige sector ^/4 van de maximale lichtbedekking heeft. 

4. Het te meten object wordt aangeslotcii tussen Bug cn Buio, op dc 
tekstplaat gemerkt „Cr”. 

Bij een weerstandswaarde van 200 megohm za] de schaduwsector 
dan reeds goed waarneembaar veranderen, terwijl de lichtbedekking 
van de gevoelige sector bij een weerstandswaarde van 40 megohm 
gchccl zal verdwijnen. 

Formeren en meten van elektrolytische condensatoren 

A an de rechlerzijde van het apparaat zijn positieve spanningen (ten 
opzichte van aardklem) van 10, 25, 50, 100 en 250 V bescliikbaar aan de 
overeenkomstig gemerkte bussen. 

Met behulp van deze spanningen kan men elektrolytische condensatoren 
formeren. 

De capacitcit van een elektrolytische condensator kan worden gemeten 
terwijl deze onder spanning staat. De positieve zijde wordt dan op Bu2 
en de negatieve zijde op Bui aangesloten (aangegeven met De 

gewenste spanning wordt afgenomen van de overeenkomstige bus en 
toegevoerd aan de bus Bug. De meting wordt verder op normale wijze 
uitgevoerd. 

Meten van het geleidingsvermogen van vloeistoffen 

Bij het meten van de weerstand van elektrolyten en andere vloeistoffen 
verdient het aanbeveling (om elektrolyse of polarisatie te voorkomen) voor 
de voeding van dc brugschakeling een spanningsbron met een frequence 
te gebruiken hoger dan de netfrequentie (b.v, 1000 Hz, 3 V). 
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Verder moeten voor deze meting de PHILIPS meetcellen GM 4221, PR 
9512 of GM 4227 (voor stromcndc vloeistofFen) worden toegepast. 
De contacten van de meetcel worden aangesloten op de bussen Bu 2 en 
Ru 3 gemcrkt ,,R”, van de GM 4144/01. De uitgangsbnssen van de L.F.- 
generator worden aangesloten op de bussen, gemerkt „EXT. op de 
rechtcrzijkant van de GM 4144/01. De schakelaar Ska van de meetbrug 
moet dan in de stand ,,EXT.” worden geplaatst. De meting vcrloopt 
geheel zoals bij het meten van wccrstandcn. Voor het gebruik van de 
meetcellen en de verderc hulpapparatcn zic men de desbetreffende 
gebruiksaanwijzingen. In de gebruiksaanwijzing van de meetcellen is 
tevens dc bcrckcning van het Specifieke geleidingsvermogen uit de 
afgelezen weerstandswaarde vermeld. Voor een vergelijkende meting bij 
de netfrcquentic bchocft men alleen de schakelaar Ska van de GM 4144/01 
in de stand ,,]NT.” te plaatsen. 

Als uitsluitend metingen van het geleidingsvermogen van vloeistoflfen 
moeten worden verricht, verdient het aanbeveling de geleidbaarheids- 
mcetbrug PR 9500 tc gebruiken. 

OPMERKINGEN 

1 . Indien in het apparaat hinderlijke eigen brom optreedt, kan dc/c op 
minimum worden ingesteld met behulp van de brompotentiometer 
Ri, die bereikbaar is door een opening in de achterwand. Hierbij 
wordt Ski in de stand ,,10*^” en Skg in de stand „EXT.” geplaatst. 
Knop R 4 wordt nu zodanig gedraaid, dat de uitslag van de indicator 
minimaal wordt. 

2. Tijdens alle metingen dient het apparaat vrij van stoorvelden te worden 
gehouden. 

3. De bussen Bui, Bu 2 en Bus mogen normaal niet worden geaard; de 
enige plaats waar normaal de schakeling met aarde is verbonden, 
is de klem aan de linkerzijde van het apparaat. Indien impcdantics 
moeten worden gemeten die aan een zijde zijn geaard, moet deze 
zijde worden verbonden met een van de bussen Bui of Bus. Om juiste 
meetresultatente verkrijgen, dient de meetbrug geisoleerd te worden 
opgesteld (b.v. op een glasplaat). De schakeling is dan alleen via Bui 
of Bu 3 geaard. 
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in. LUST VAN WEERSTANDEN EN CONDENSATOREN 

(wijzigingen voorbehouden) 
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) De juiste waarde wordt gekozen bij de fabricage van bet apparaat. 
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Fig. 5 . Schema van de Universele Meetbrug GM 4H4j01 (wijzigingen voorbehouden) 
Op de punten is de schakeVmg met de kast verhonden. 
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Om de levensduur van de elektronenstraalindicator EM 34 te verlengen, 
is een trek/drukschakelaar (Sk 4 ) aangebracht, waarmee de anodespan- 
niiig kan worden iiitgeschakeld. Hiertoe moet deze schakelaar, die ge- 
koppeld is met de potentiometer Ra, worden ingedrukt. 





